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KAYTTO-JA KORISTENURMIKKO

KEKKILA NURMIKKOMULTA PLUS
RAKENNELEIKKAUS, MITTAKAAVA 1:10/A1. Kaikki mitat millimetria (mm)
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MAISEMANURMIKKG

KEKKILA NURMIKKOMULTA PLUS
RAKENNELEIKKAUS, MITTAKAAVA 1:10/A1. Kaikki mitat millimetria (mm)

KEKKILA NURMIKKOMULTA PLUS
(kerrospaksuus 200 - 300 mm + tiivistymisvara n. 20 %)

Pohjamaa fiivistamaton, muokattu vah.
200 mm tai KEKKILA RAKENNEKASVUALUSTA

KEKKILA NURMIKKOMULTA PLUS
(kerrospaksuus 150 - 200 mm + tiivistymisvara n. 20 %)

Pohjamaa fiivistamaton, muokattu vah.
200 mm tai KEKKILA RAKENNEKASVUALUSTA

KAYTTOOHJEITA:

Perusta nurmikko kevaalla fai syksylla.
Nurmikon voi perustaa myos kesalla, mutta
silloin on varauduftava erityisen saannolliseen
kasteluun. Parhaan tuloksen saa tekemalla
kylvan syksylla, jollain itava nurmikko saa hyvin
kosteutta ja kehittyy melko vahvaksi
seuraavana kevaana. Jos haluat nopeammin
kayttavalmiin nurmikon, voit kylvon sijaan
asentaa siirfonurmikon fiivistetyn kasvualustan
paalle.

Muotoile pohjamaa ja salaojita se tarviffaessa.
Huomioi, efta pohjamaassa on riiffavasti
kaltevuutta, ja ettei silhen jaa painanteita. Nain
vesi ohjautuu haluttuun suuntaan tasaisesti.
Kasvualusta fiivistyy perustusvaiheessa noin 20
7%, mika fulee huomioida kasvualustan maarassa.

Varmista riittava kosteus. On hyvin farkeaa,
effei nurmikko paase kuivumaan itamisvaiheessa
fai kesahelteella. Mullan tulee kastua koko
paksuudeltaan, silla pintfakastelu tekee
nurmikosta pinfajuurisen ja aran kuivumiselle
poutakausina. Nurmikko kestaa kuivuutta sita
paremmin, mita paksumpi multakerros on.
Siirtonurmikkoa on kasteltava 2 viikkoa
paivittain juurtumisen varmistamiseksi, aluksi
useammin ja valeja harventaen.

Nurmialueet, hoitoluokat A1-A3:

KEKKILA NURMIKKOMULTA PLUS on
hiekkapitoinen, keampastilannoitettu, kalkittu ja
seulottu levitysvalmis kasvualusta,
NURMIKKGMULTA PLUS sovelfuu erinomaisesti
kasvualustaksi etenkin nurmikoille, joissa
vaaditaan erifyista rakenteellista kestavyytta
runsaan kayton ftai raskaiden koneiden takia.
Tuofe pidattaa kohtalaisesti vetta ja ravinteita.

Nurmikot kotipihoilla:

ISTUTUSMULTA PLUS on kivennaismaapitacinen,
kompostilannoitettu, kalkittu ja seulottu
levitysvalmis yleiskasvualusta. Seoksen
orgaaninen aines pidattaa hyvin vetta ja
ravinteita. Tuofe sovelfuu erinomaisesti
pensas- ja puuistufuksille ja katipuutarhojen
nurmikoille.
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